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一、门禁系统概述
TL-2003系列非接触IC卡门禁管理系统是深圳市科力德科技有限公司根据机关和企、事业单位，智能大厦、园区的人事、行政管理要求研制的，实现人员出入控制，门禁数据采集、统计和信息查询过程自动化的一套管理系统。系统采用了目前最先进的非接触IC卡技术，它具有磁卡、接触式IC卡、光电卡等卡无法比拟的优点。作门禁机用时，代替了传统的“钥匙”， 员工在感应区的有效距离内出示卡，便可进出“属于自己的空间”。作考勤机使用时，代替了传统的“考勤卡”，员工在感应区的有效距离内出示卡，便可完成考勤操作；

随着社会的不断进步和信息化时代的到来，社会的管理也将产生信息化的革命。非接触IC卡正是这一信息化革命的产物---变量信息及移动信息。

 深圳市科力德科技有限公司应社会发展的要求，推出非接触IC卡管理系统。系统采用了国际最先进的非接触IC卡技术，并使之尽善尽美。这一系统的推出给社会、企业的管理带来了极大的方便，并引起极大的反响。

二、门禁系统方案

本系统设计之目的是为公司内部门禁管理的数据采集、数据统计以及信息查询过程的自动化，方便管理人员统计员工进出情况，方便管理部门查询,有效地管理、掌握人员流动情况而做的。
门禁控制器是门禁系统的主要硬件设备，通过IC卡读头识别人员身份，对门的开关进行控制，通过网络上传门状态信息、人员（卡片）信息，下传控制信息等功能。

门禁系统的基本配置：电脑、发卡器、485转换器、管理软件、门禁控制器、读卡头、转换电源、电锁、屏蔽双绞线及其它附属材料。
1、 TL-2003门禁控制器组成

控制器由两块控制板、电源模块、工控机箱和可选的蓄电池组成。两块控制板分上下两层，由铜螺柱连接而成。上面为接线板，所有输入、输出和电源线在接线板上连接。下面是控制主板，上面装有设备运行控制和存储的关键集成芯片。

TL-2003门禁控制器

2、 设备性能特点简介
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通讯方式：485/232通讯接口可选。
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多种输入输出方式：两路锁控输出、两路报警输出。按钮、门磁、消防联动、防盗等输入接口。四路读头控制。可接两个或四个读卡器，控制两个门的进出管理。
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多种工作模式：可脱机或联网使用。控制器联网可存储8000个用户权限，脱机存储刷卡记录24000条。
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兼容性强：适用于MOTOROLA、HID、TI、EM、MAFARE等各种WIEGAND协议读卡器。
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 在线设备管理：设备可通过管理软件自动检测地址及重设机号，实时采集数据、通过指示灯指示和实时命令监控设备工作状态。
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任意时间段权限管理：对每张卡每个门可设每天32个时间段的权限划分。8个日期段的权限划分。可按星期设权限。
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可靠性高：内置硬件开门狗永不死机，开机自检功能。断电数据永不丢失，备有DC9-12V后备蓄电池接口，断电设备正常工作。

[image: image8.png]



扩展性强：可用于门禁、巡更、停车场及出入口控制等应用系统。
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配套软件功能强大：模块化系统设计，扩充一卡通系统容易简单。
三、 门禁控制器接线、安装示意图

1、控制器可控制两路门，接四个读头。两个“读头一”控制“锁控一”，对应“报警一”。两个“读头二”控制“锁控二”，对应“报警二”。“锁控一”、“锁控二”、“报警一”、“报警二”对应继电器输出，可接常开或常闭开关。

２、控制器可提供最多4A的DC12V电源,可供读头、电锁、门铃或其他设备用。控制器出厂默认485通讯，可接485+、485-线到通讯串口总线。也可通过跳线接232串口线。

３、控制器最多可接4个读头，读头可接“+12V”“GND”电源线，weigand格式的“DATA0”、“DATA1”数据线和控制蜂鸣的“BEEP”控制线。

４、对每个门，控制器可接门磁输入两根线和开门按钮两根线。门开要求门磁输入闭合信号，开门按钮输入闭合瞬时信号，门锁开。 消防按钮输入用于消防连动，输入瞬时闭和信号导致锁常开和报警输出。“BREAK”接线端子可用于防盗、防撬输入，此时可设置对应工作模式使报警输出有效。输入断开信号表示有撬锁、非法进入事件。

５、控制器报警模式设为门铃工作时，可接开门按钮触发门铃，此时门铃接在报警输出开关上，门锁必须由卡控制，不由开门按钮控制。

６、接线时，铜线斜向下插入接线端子铜片中，用螺丝刀拧紧螺柱压住线。通讯线尽量采用屏蔽双绞线，屏蔽线导入大地。
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图一 TL-2003门禁接线示意图


图二 非接触IC卡门禁管理系统结构图
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图三  TL-2003门禁控制器施工安装示意图
四、门禁控制器具体工作模式
1、权限控制模式

控制器中存储有32个时间段（XX时YY分至xx时yy分），8个日期段(XX年YY月ZZ日至xx年yy月zz日)。每张卡的权限信息包括每个门对应32个时间段和8个日期段及按星期的权限划分。即可设每张卡对每个门在XX年YY月ZZ日至xx年yy月zz日或XX时YY分至xx时yy分或星期几是否有权。在系统工作模式中可设是否通过时间段、日期段或星期控制权限。默认是无权限控制，即只要控制器中有该卡号信息，该卡片即有权。

2、报警模式

控制器有两个继电器可用做报警输出。报警输出有四类设置，默认无报警输出。

2.1、门铃输出，开门按钮用做门铃输入，报警继电器控制门铃。

2.2、非法开门、门未关好提示，此时必须接门磁输入。当门控继电器复位时门磁状态打开时触发报警输出。

2.3、报警允许，允许当消防输入有信号时，触发报警输出。

2.4、防撬报警允许，允许当防撬输入有信号时，触发报警输出。

3、门开关控制模式

控制器中为每个门存储有四个门控时间段和四个门控日期段。每个门可设4个常开常闭控制模式。默认卡控制模式。

3.1、 卡控制模式，即门开关不受时间和日期控制。

3.2、开控制或卡控制，即在对应的四个时间段、日期段内门锁常开，其他时间受卡控制。

3.3、开控制，即在对应的四个时间段、日期段内门锁常开，其他时间常闭。

3.4、闭控制，即在对应的四个时间段、日期段内门锁常闭，其他时间受卡控制。
4、时间快慢调整

    因为门禁、考勤对时间要求校验，而时钟芯片或多或少有些误差。所以控制器的系统参数中有时间调整参数，可设每天时间前跳或后跳0---255秒。时间调整自动在每天午夜进行，参数一般出厂已设好。

5、指示灯说明

    控制器面板上有11个指示灯，从下到上依次定义为：

（1） 主板电源  灯亮表示控制器主板有电，已开始工作。

（2） 接收数据  灯亮表示控制器正接收通讯数据。

（3） 发送数据  灯亮表示控制器正发送通讯数据。

（4） 读头一    灯亮表示读头一有卡数据上传。

（5） 读头二    灯亮表示读头二有卡数据上传。

（6） 门控一    灯亮表示控制门一的继电器已动作。

（7） 门控二    灯亮表示控制门二的继电器已动作。

（8） 门磁一    接门磁信号后，灯亮表示门一被打开。

（9） 门磁二    接门磁信号后，灯亮表示门二被打开。

（10） 报警一    灯亮表示控制报警输出一的继电器已动作。

（11） 报警二    灯亮表示控制报警输出二的继电器已动作。

系统上电时，门控一、门控二、报警一、报警二四个继电器会依次动作，对应的四个指示灯会从下到上，从上到下依次动作。同时控制器自检。若控制器发现故障设备会同时打开四个继电器，即对应四个指示灯都亮。此时可通过软件设时钟、清记录指针（先确保记录采集完）、清卡信息（确保卡信息无用）并复位。
五、动态库说明
系统中每个设备的标识由两部分表示。第一部分串口号，由PC机的串口数决定。第二部分表示机号，可以为1---30。要求同一串口下接的最多控制器数目为30。另外，每个设备都有１唯一的物理地址６字节。系统对串口操作，可读出网络上的物理地址和机号，也可根据物理地址设置机号。设备运行时，系统通过实时采集记录命令采集记录和监控设备状态及门信息。

动态库techleader.dll提供的命令有：

1、 串口、关闭串口

2、实时采集记录

3、输入串口标识HANDLE icdev和最大机号（默认30）,返回该串口下的各机号的记录和机器状态。

4、读同一串口下设备物理地址和机号

5、据物理地址设机号

6、单机握手后可连续执行以下单机读、写参数及控制命令

读命令：

(1) 读时间

(2)  读时间快慢调整参数

(3) 读权限时间段

(4) 读权限日期段

(5) 读门控时间段

(6) 读门控日期段

(7) 读系统信息，包括输出延时、时限、门控、报警模式、时钟调整参数

(8) 读卡信息

(9) 读指定记录

(10) 读指定存储位置数据写命令

(11) 写时间

(12) 写权限时间段

(13) 写权限日期段

(14) 写门控时间段

(15) 写门控日期段

(16) 写卡信息

(17) 写系统信息，包括输出延时、时限、门控、报警模式、时钟调整参数控制命令

(18) 设备复位

(19) 记录存储区格式化（指针归０）

(20) 实时开关门

六、门禁系统软件功能介绍

6.1、系统管理

a. 当管理人员交接班时，可不用退出本系统重新进入，只要点击系统管理功能菜单中的[登录系统]，输入管理人员的名字及密码，该人员即可行使其管理系统的权限。

b. 对硬件物理设备信息进行查询以及对功能参数进行设置。

c. 可设置各种权限级别及操作员的权限与级别。

d. 添加机构、员工等信息。并可方便的修改、删除。

6.2、用户管理

a. 用户的开户、消户、转户功能。

b. 用户卡的挂失、解挂功能。
6.3、权限管理

a. 可设定员工的进门权限，在此，我们预留了出门的刷卡管理功能，出门也必须留下记录，为将来的严密管理作好铺垫。

6.4  实时监控管理

a. 对每个门的实时情况加以监控，随时检查出入情况，以及非法人员的刷卡情况等。

6.5  强制监控管理

a. 设定每个门的常开、常闭，在特殊场合和情况下，可以不必刷卡，就能自由进出。

6.6、报表日志

a. 查询、打印系统操作员登录情况，以及所做操作。

b. 查询、打印每个门、每位员工的出入情况。

c. 查询、打印非法进入情况。

七、门禁系统配置与报价
在本方案中提供两种配置供选择，一种是IC系统，卡片为非接触式IC卡，采用这种系统可以在今后方便实现一卡通，今后根据需要，利用现有的IC卡片可以实现门禁、考勤、消费、停车场收费等功能扩展。而另一种方案为选用ID门禁系统，ID卡片无内存，实现对一卡通系统有很大的局限性，但价格较便宜，初次投资少。
（1）IC门禁系统配置

	序号
	名   称
	型  号
	数 量
	经销价
	市场价
	备  注

	1
	电  脑
	PIII以上
	1
	自  备
	自  备
	

	2
	打印机
	自定
	1
	自  备
	自  备
	

	3
	门禁管理软件
	KLD-300V1.0
	1
	
	
	标准软件

	4
	网 卡
	PCI-745B
	1
	
	
	485通讯

	5
	门禁机
	控制器
	TL-2003
	1
	
	
	一控二控制器

	
	
	感应器
	GY-100/C
	1
	
	
	IC感应器(白色)

	6
	电  锁
	待定
	1
	
	
	视门的材质定

	7
	开门按钮
	JINGXING
	1
	
	
	深圳产

	8
	非接触IC卡
	Mifare 1白卡
	1
	
	
	彩印另计


（2）ID门禁系统配置

	序号
	名   称
	型  号
	数 量
	经销价
	公开报价
	备  注

	1
	电  脑
	PIII以上
	1
	自  备
	自  备
	

	2
	打印机
	自定
	1
	自  备
	自  备
	

	3
	门禁管理软件
	KLD-300V1.0
	1
	
	
	标准软件

	4
	网 卡
	PCI-745B
	1
	
	
	485通讯

	5
	门禁机
	控制器
	TL-2003
	1
	
	
	一控二控制器

	
	
	感应器
	GY-100/D
	1
	
	
	ID感应器(白色)

	6
	电  锁
	待定
	1
	
	
	视门的材质定

	7
	开门按钮
	JINGXING
	1
	
	
	深圳产

	8
	非接触ID卡
	EM厚卡
	1
	
	
	彩印另计

	
	
	EM薄卡
	1
	
	
	彩印另计


注：报价说明

1、 报价单所列价格为深圳交货价，异地交货运费由购方承担，大额及加快运费我公司不予承担（如航空快递或三辊闸的包装运输费用）；

2、 价不含税价，公司可开具6%增值税发票或普通发票,税金按6%收取；

3、 后服务：所有TL一卡通系列产品一年以内免费维修，终身维护。

4、交货期：
科力德一卡通系列产品均备有现货，大额定单具体交货时间另议

卡片印刷（含证像类）交货期限为10天

三辊闸交货期限为20天

电锁类交货期限为5天
八、附件

科力德公司部分工程案例：

深圳康泰生物制品股份有限公司考勤门禁系统

昂纳信息技术（深圳）有限公司消费系统

新科安达（中国）有限公司考勤系统

深圳三洋华强激光电子有限公司一卡通系统

深圳市肯德基总部门禁系统
深圳机场港务局消费系统

清华大学深圳研究院南苑消费系统
广东美的企业集团工业园区考勤门禁系统

顺德市美的微波炉制造有限公司考勤门禁系统

江西江铃汽车股份有限公司门禁系统

丽珠得乐（珠海）制药有限公司消费系统

广东万家乐燃器具股份有限公司考勤系统
深圳市劳动局就业中心消费系统
中国人民银行南宁中心支行及下属支行考勤门禁系统

江门海关消费系统
布吉镇人民政府消费系统
广东发展银行深圳分行考勤门禁系统
深圳木棉花酒店(四星级)门禁系统
深圳美丽家园小区门禁系统

深圳嘉逸花园小区门禁系统

深圳桦润新居门禁系统

…………………………………………………
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