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第一节、概述
本方案中所采用的设备均为TL-2000系列产品。该设备符合国家及国际标准，并且TL-2000系列已获得ISO9001国际质量标准认证；我们的系统选用的PHILIPS公司的MIFARE I型非接触式IC卡，该卡具有32位的全世界唯一序列号，具有严密的逻辑运算和逻辑加密功能，以及高达8Kbit的存储容量，分为 16个扇区支持多种应用，每个扇区有自己的一组密码，可自定义每个扇区的访问条件，在读写速度、读写安全性、系统的扩展性等方面远优于磁卡、ID卡。

第二节  非接触IC卡售饭管理系统说明
方式应当是科学的考察性与定量相结合。我公司的这种计算机管理“消费管理系统”，既能实现对消费过程的有效监督，又能通过科学、严格的管理提高工作效率。

1、 系统组成说明

整个管理系统由中央处理部分、网络传输部分、前端设备部构成。

中央处理部分：

1、 授权卡的发放、存款、挂失、注销、卡片回收

2、 各终端的管理，终端数据的采集

3、 采集上的数据的整理、统计、查询、打印

硬件部分：

· PIII以上计算机（最小配置：CPU133MHz/内存64M/40G/VGA显示器 16位支持800×600 ）

· 打印机

· 非接触IC卡发卡器（TLD-2006/C）
软件部分：
·  操作系统：Windows98以上中文操作系统

·  科力德非接触IC卡售饭系统
网络传输部分：主要完成数据的传输任务，主机命令的下载，终端数据的采集。组件如下：

· RS-485网络通讯转换器

· CAT 5数据线

前端设备部分：消费数据的处理及储存.

组件如下：

· 电源（AC 220V）

· 非接触IC卡消费机TL-2005)
2、 终端设备说明

· TL-2005收费终端机
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· 主要技术参数

1、发卡数量       1，000，000张

2、存储数量       16000条记录

3、通讯方式       RS232/RS485

4、通讯距离       RS485方式1200m（联网）RS232方式15m
5、输入电源       AC 220V电源,断电可工作2小时以上

6、按键           共25键，包括数字键、操作键、查询键

7、颜色           深灰色（光面）

8、设备体积       270mmX180mmX120mm
9、读卡时间       小于0.3秒
10、环境温度       -10°C--60°C

11、数据保持时间   10年

· 产品特点

1、通讯方式：485/232通讯接口可选。可脱机独立操作使用，也可联网使用。
2、
前后数码显示：消费机选用前后各两行8位数码显示，带11个指示灯。

3、多消费模式：正常消费模式有单价、编号、定值，还可以加时间段限次模式。可实现最大消费额和最小卡余额限制。

4、在线设备管理：设备可通过管理软件自动检测地址及重设机号，实时采集数据、和实时监控设备工作状态。

5、通讯距离：RS485方式1200m（联网）RS232方式15m
6、输入电源 ：AC 220V电源,断电可工作2小时以上 
7、
自动错误指示：设备在时钟出错、记录指针错、存储芯片错等错误出现时，会自动显示错误，说明书给出错误含义和处理方法。

8、
查询和设置功能：通过设备查询按键，可以查看记录信息和地址信息、可对帐。通过设置按键可以设机号、调整时间，可以出厂初始化、记录指针清零。

9、
发卡量大：设备可以识别卡100万张，同时可下载100万的黑名单。数据存储数量16000条记录。
10、
扩展性强：可用于通道控制（接通道闸），可设置在卡上识别考勤时间，实现先考勤后消费功能。可外接票据打印机，打印出本次的消费余额、卡号等。


11、配套软件功能强大：模块化系统设计，扩充一卡通系统容易简单。
TLD-2006/C读写器（充值器）

我们选用的TLD-2006/C读写器为科力德公司系列产品之一，与本系统配合进行读写、发、回收卡，为卡片充值都将会有最好的效果，
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主要技术参数
1． 读写时间小于0.3秒。

2． 供电电压：DC12V

3． 通讯方式：RS232通讯

4． 环境温度：-10℃ -- +50℃

5． 工作频率：13.56MHZ
6． 操作距离：50mm
系统说明
· 可靠的防伪体系
通过软件功能设置卡上不同的密码编号，彻底杜绝了重码现象。窗口机具有自动识别“伪卡”功能，持伪卡、假卡者消费，窗口机自动报警。用捡到已挂失的卡用餐或消费，消费机将报警、警告。
· 灵活的消费方式
直接按饭菜消费价格输入，选择零售功能，可直接进行相加、相减相乘运算，相当于一台计算器，无须服务人员再记忆。窗口只卖一个价格的食品，可自定义为：“傻瓜”功能，仅需按一个结账键。

· 完善的数据处理功能
可实现日日、月月、年年、某一阶段的报表处理，各食堂当餐、当天的收入情况，消费者、当天、每月、每年的消费情况一目了然。
若消费者怀疑自己的消费不切实际，“月况查询”将会真实记录本人该月每天、每次的消费情况，有据可查。管理者能知道自己的营业额，消费的消费情况，有据可查。管理者想知道自己的营业额，消费、销售报表、日报表、月报表的详细记录，各种数据一目了然。
目前实际消费人数，消费者的消费水平，某一食品的销售量如何，有表可查，为决策、管理者提供了详实的材料。

· 挥洒自如的单机功能
消费机具有联网、脱机的工作运行功能力，极大地方便了用户操作，更增强了系统的可靠性。如通讯瘫痪，在单机功能下可正常消费。食堂、移动小食点，在单机功能下，同样可以享受到使用消费卡所带来的便利、卫生、快捷。

第三节、系统配置示意图

系统配置图如下：
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一、非接触IC卡（MAFARE1卡）特点说明


非接触IC卡(技术参数)
	尺寸
	符合ISO10536

	工作频率
	13．56MHZ

	通讯速率
	106KB波特率

	工作距离
	100 mm（与天线性装有关）

	读／写存储器
	8K Bit  EEPROM

	数据安全性
	相互三次通过认证，数据加密，支持多应用

	数据完整性
	半双工握手通信，循环冗余校验（CRC）

	读写器写次数
	100，000次(读无限次)

	数据保持时间
	10年

	工作温度
	-20~+50℃

	材料
	PVC


第四节．技术服务
1. 技术服务

深圳市科力德科技有限公司对提供给用户的设备提供一年的保修服务，同时根据我门“终身跟踪服务”的方针，将提供给用户持久永恒的全面服务。
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