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第一节、概述
本方案中所采用的设备均为TL-2000系列产品，该设备符合国家及行业相关标准；我们的系统选用的PHILIPS公司的MIFARE I型非接触式IC卡，该卡具有32位的全世界唯一序列号，具有严密的逻辑运算和逻辑加密功能，以及高达8Kbit的存储容量，分为 16个扇区支持多种应用，每个扇区有自己的一组密码，可自定义每个扇区的访问条件，在读写速度、读写安全性、系统的扩展性等方面远优于磁卡、ID卡。

第二节  非接触IC卡考勤管理系统说明
科学的考察方式应当是定性与定量相结合。我公司的这种计算机管理“考勤门禁管理系统”，既能实现对公司员工的进出监督，又能通过科学、严格的管理提高工作效率。

1. 系统组成说明

整个管理系统由中央处理部分、网络传输部分、前端设备部分及软件部分构成。
中央处理部分：

1、 授权卡的发放、注销、卡片回收

2、 各终端的管理，终端数据的采集

3、 采集上的数据的整理、统计、查询、打印

硬件部分：
· PIII以上计算机（最小配置：CPU133MHz/内存16M/1G/VGA显示器 16位支持800×600 ）

· 打印机

·  非接触IC卡发卡器（TL-2006/C）
软件部分：
·  操作系统：Windows98以上中文操作系统
· 非接触IC卡考勤门禁管理系统

网络传输部分：主要完成数据的传输任务，主机命令的下载，终端数据的采集。组件如下：

· RS-485转换器

· CAT 5数据线

前端设备部分：打卡数据的存储及控制

组件如下：

· 电源（DC 12V）

· 非接触IC卡门禁考勤机(TL-2004/C)
2. 设备说明

· 系统的主要终端设备就是 TL-2004/C门禁考勤管理机，见下图

[image: image1.png]



[image: image10.png]


[image: image11.png]



[image: image12.wmf][image: image13.wmf]
[image: image14.jpg]



主要技术参数

1． 中文LCD显示屏，工作人员和消费人员可同时查看显示内容。

2． 存储器容量256K 字节，可存储约3.2万人次的就餐数据。

3． 发卡量大：设备可以识别用户卡100万张，同时可下载100万的黑名单。

4． 按键：12键，0-9、*键和#键

5． 读写时间小于0.3秒。

6． 特殊的存储方式，数据保持时间10年。

7． 操作温度：-10℃ -- +50℃ 
8． 体积：160mm×127mm×40mm。

9． 输入电源：DC12V电源，接线不分正负。

10．工作频率：13.56MHZ
11．操作距离:50mm以内

12．通讯方式：485通讯
产品特点
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通讯方式：485/232通讯接口可选。
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LCD汉字显示：考勤机选用128X64点阵液晶，带背光，可显示32个16点阵汉字。设备存有一、二级字库。考勤机在正常状态下大字体显示时间。
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信息发布：启用考勤机信息发布功能，可以刷卡显示信息发布内容。
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在线设备管理：设备可通过管理软件自动检测地址及重设机号，实时采集数据、和实时监控设备工作状态。
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自动错误指示：设备在时钟出错、记录指针错、存储芯片错等错误出现时，会自动汉字显示错误和提示处理方法。
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查询和设置功能：通过设备查询按键，可以查看记录信息、系统信息、物理地址和最近刷卡记录。通过设置按键可以设机号、调整时间、开启特殊功能，可以出厂初始化、记录指针清零、设置管理密码、继电器延时。
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发卡量大：设备可以识别卡100万张，同时可下载100万的黑名单。
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扩展性强：可用于门禁控制，可设置在卡上记录考勤时间和消费机连动，实现先考勤后消费功能。

[image: image9.png]



配套软件功能强大：模块化系统设计，扩充一卡通系统容易简单。

· TL-2006读写器（充值器）

我们选用的TL-2006读写器为TL-2000系列产品之一，与本系统配合进行读写、发、回收卡，为卡片充值都将会有最好的效果。见下图：
主要技术参数
1． 读写时间小于0.3秒。

2． 供电电压：DC12V

3． 通讯方式：可选232或485通讯方式之一

4． 环境温度：-10℃ -- +50℃

5． 工作频率：13.56MHZ
6． 操作距离：50mm
· 系统说明

· 考勤系统

A：考勤制度设定


根据用户的需要和实际情况，可任意设定符合自己的考勤制度以及考勤时间，例如假日串休和请假设定；对员工班次也可进行任意多设置。这样即可对员工的各项班次、出差、假期种种复杂情况予以自动处理，完全不用人工干预。

B：考勤结果处理


在正常工作情况下，存储于考勤机中的数据由管理软件自动采集，加以处理后，可形成完整的报表用以打印输出，完全不用专人管理.

C: 信息查询及管理


对于种种特殊原因，不能刷卡签到的，可以通过管理人员手工签卡，输入请假、出差等，能够起到相同的作用.可以对员工出勤、部门出勤、员工打卡种种情况进行细致的查询、并且加以统计，再以自己预先设定的格式打印输出报表，在检索时，能够根据员工卡号、指定日期、部门进行。该报表完全可以用来做为薪资计算的可靠依据。
· 门禁系统

A：员工卡发行


管理软件中的机构人员由树型图加以简单明了的表示，通过树型图，可方便增添机构和人员且方便进行调整；对已发行卡的授权、挂失、解挂都可即时办理即时生效。同时，可对无效卡进行回收后重新发行以节省成本。

B：区域及时间域控制


通过上位管理软件对区域及时间域简单的进行设定，对各员工卡或临时卡进行权限设定后下载，以达到对各个出入通道的控制目的。这样的通道选择设定等同于用户卡级别设定。

C：动态打卡


本软件具有动态打卡功能，即由管理机轮流采集各个点的打卡数据并予以显示，该方式容许管理者实时监控进出人员的情况。
第三节．系统配置示意图

系统配置图如下：




















                                               


以下为系统配置与报价

采用TL-2004/C款机型，包含门禁功能

	产品名称
	型号
	数量
	单价
	总价

	管理中心配置（以一台计算机来管理）

	管理计算机
	奔腾以上
	1
	自备
	自备

	打印机
	
	1
	自备
	自备

	485通讯器
	JARA2107A
	1
	
	

	考勤门禁管理软件
	Csun-KLD400v1.0
	1
	
	

	发卡器
	TL-2006/C
	1
	
	

	考勤门禁机
	TL-2004/C
	1
	
	

	门禁专用电源
	TL-MK-11
	1
	
	

	电锁
	待定
	1
	
	

	IC卡片
	MIFARE 1
	1
	
	

	以上设备总计： 


非接触IC卡（MAFARE1卡）特点说明


非接触IC卡(技术参数)
	尺寸
	符合ISO10536

	工作频率
	13．56MHZ

	通讯速率
	106KB波特率

	工作距离
	100 mm（与天线性装有关）

	读／写存储器
	8K Bit  EEPROM

	数据安全性
	相互三次通过认证，数据加密，支持多应用

	数据完整性
	半双工握手通信，循环冗余校验（CRC）

	读写器写次数
	100，000次(读无限次)

	数据保持时间
	10年

	工作温度
	-20~+50℃

	材料
	PVC
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